
教宿2号楼家具招标要求的具体参数

采购清单及技术规格和配置要求
	名称
	参考图
	规格型号（mm）
	材质参数
	单位
	数量

	床
	
[image: 9e38b159685380a59aa3e39293c7f91]
	1500*2000*380（高）*1100(床头高），床头床尾腿木料60*60，床沿高
120，板材厚度15。

	床体选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；
采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。床板应与床尺寸配套，采用15mm厚通长杉木板条均匀制作，木条宽度≥120mm，间隙≤5mm；双面光，底部≥4根25*35实木档加强筋，干燥处理。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理；
为节约空间，床头采用直上直下直线型床头，不采用带弧度流线型床头，另外，床尾与床体连接件要牢固，尽量采用螺帽螺丝，不用自攻丝。投标文件中提供松木送检质检报告复印件，送检时间为2020年1月之后，原件备查。
	套
	24

	衣柜
	
[image: 314fa2b02186f45563b05060a10656e]
	1400*580*2200，三门，门框厚度20，其余板材不低于16，顶线25，背板厚度5.
	衣柜选用优质松木材料，背板为实木多层板；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	套
	24

	书写桌
	
[image: cb2b0d0fe18ab1241ffa05d3f926125][image: 9c48234700ca7e66bd47923cd4a8bfd]
	1200*600*750（高），桌面板材不低于20厚，其余板材16厚，键盘长度600，抽屉长450.
	书桌选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	张
	24

	书写椅
	
[image: 712db78809eab3c19cf3feac2ddbd9e]
	450*430*870（高）；椅面板材15厚；椅腿实木框架，60*30木料。
	椅子选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	把
	24

	书柜
	[image: 1c58289f2305a02febcffbdbe046b58]

	1200*350*1950（高），玻璃门框高度1200，玻璃厚度4，下门600，门框60*60，门板厚20，其余木料厚16，背板厚5。
	书柜柜体选用优质松木材料；板材厚度不低于16mm，玻璃厚度4mm，背板为实木多层板。环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	套
	24

	长沙发
	[image: 60a90f242b0fa70de5782b2afe2fb92]
	三人位长沙发尺寸：1600*650*750（高），扶手宽度80*30，腿60*30，海棉厚120。
	沙发采用优质品牌布料，厚度：1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm
海绵：环保定型泡棉，泡棉密度座面≥35kg/m3，背≥30kg/ m3，回弹性40%，表面涂有防止老化变形的保护膜，理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。
胶水：采用氯酊喷胶，不含苯等有毒致癌物质。 框架：选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求。木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；采用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。
投标文件中提供海绵、布料的送检报告复印件，送检时间送检时间为2022年1月之后。原件备查。
	套
	24

	茶几
	
[image: d5fb60a207e6dae6285c865ea3ebb1c]
	800*400*420（高），实木框架，茶几面厚18，茶几腿实木椭圆形直径不低于40。
	茶几框架选用优质实木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。桌面基材采用E1级实木多层板，厚度为18mm白枫木纹颜色环保板材制作，经过防虫处理防腐等化学处理， 强度高，不变形，比重合理。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	张
	24

	餐桌
	
[image: 2339b7dd3aa9df9bc62b112a71d57a2]
	1300*800*750（高），餐桌腿为60*60方木，桌面板材厚度20。
	餐桌选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	张
	24

	餐椅
	[image: 90a7d007ce299ebafdabb603cf9de63]

	450*430*870（靠背高）.椅面板材15厚，椅腿实木框架，50*30木料。
	餐椅选用优质松木材料；环保油漆，原木色，透明度高，附着力强；采用木纹拼接设计，人性化设计，纹理清晰，实木感强，耐磨耐划痕，保证产品经久耐用，达到现行环保要求，木材烘干后的密度为0.56g/立方-0.67g/立方；油漆选用环保聚脂透明漆，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用知名品牌优质五金配件。所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。
	把
	96

	床垫
	
[image: 9e38b159685380a59aa3e39293c7f91]
	1500*2000*60（厚）
	床垫材料及工艺要求：采用优质环保天然椰棕，布料内覆一层厚度为5mm天然乳胶，经防虫、防腐、环保处理，无霉变，平整，选择优质棕丝，无棕丝外露，一面软一面硬，表面覆棉纤维复合面料，防螨抗菌，甲醛释放量≤0.05mg/㎡•h，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5 mg/㎡•h。
	个
	24




注：所有产品的技术标准、质量要求和安装验收标准，按国家行业现行标准执行。家具设计方案中所示样式（包括图片）仅供参考，各投标单位可自行优化。方案中所用材料规格、壁厚均不得小于设计标准，家具长、宽、高等定位尺寸允许误差±3mm。

质保期：不少于两年
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